Temperatur och temperaturintervall

Justera den instillda temperaturen

Vid anvidndning av en panel med Upp och Ned-knappar (temperatur-knappar), kommer ett knapptryck pd upp eller ner
gora att temperaturen blinkar. Trycker du pd en temperaturknapp igen kommer den instéllda temperaturen att justeras i
den riktning som anges pa knappen. Ndr LCD-skdrmen slutar blinka kommer spa virmas till den nya instdllda
temperaturen nar det behovs.

Om panelen endast har en temperaturknapp, kommer ett knapptryck fi temperaturen att blinka. Genom att trycka pa
knappen igen kommer temperaturen fordndras i en riktning (t ex upp). Efter att ha tillatit displayen att sluta blinka, gor ett
tryck pa temperaturknappen att temperaturen borjar blinka och nésta tryck kommer att dndra temperaturen i den motsatta
riktningen (t ex NED).

Tryck-och-hall

Om en temperaturknapp halls intryckt ndr temperaturen blinkar, kommer temperaturen att fortsitta att forandras tills
knappen slapps. Om bara en temperaturknapp ar tillgdnglig och gransen for temperaturomradet uppnas nér knappen hélls
inne kommer utvecklingen ga i motsatt riktning.

Several Seconds

Dubbla temperaturintervaller

Detta system innefattar tva temperaturintervallinstdllningar med oberoende instéllda temperaturer. Hog intervallen anges
pé displayen av en upp-pil, och det 1ag intervall anges i displayen med en ner-pil. Dessa intervaller kan anvéindas av olika
skil, med en gemensam anvandning, en "klar att anvdnda"-instéllning kontra en "semester"-instéllning. Intervallerna viljs
med hjalp av menystrukturen nedan. Varje intervall uppratthaller sin egen temperaturuppsittning programmerad av
anvandaren.Pa detta sitt, nar en rad viljs kommer spa viarmas till den instéllda temperaturen i samband med denna
intervall.

Till exempel:
Hog intervall kan stillas in mellan 80 °F och 104 °F.

Key
Ldg intervall kan stdllas in mellan 50 °F och 99 °F.

I indikerar blinkning eller andring av segment
I Indikerar vixlande eller progressiva meddelande - varje halv sekund

Mer specifika temperaturintervaller kan bestimmas av tillverkaren. 3 En temperaturknapp, anvinds 5 handling

Frysskydd ar aktlvt i alla interva ller O Ljus eller dedikerad vilj-knapp, beroende pa panelens konfiguration.

@00 ee Vintetid som haller den senaste dndringen till ett menyalternativ .

For ytterligare information virmereglering se Redo och vila' pa sida

Vintetid (beroende pd menyalternativ ) som atergar till ursprunglig

6 Fok Kk installning och ignorerar alla andringar som menyalternativ .
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Tillverkas under ett eller flera av dessa patent. US-patent: 5332944, 5361215, 5550753, 5559720, 5.883.459, 6.253.227, 6.282.370, 6.590.188, 6.976.052, 6.965.815, 7.030.343, 7.417.834 b2,
kanadensiska patentet: 2.342.614, australiensiska patentet: 2.373.248 andra patent bade utlandska och inhemska sokta och vintande . Allt material upphovsritt Balboa Water Group.
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